
Made in Germany

IDEAL für die Sanierung  

von Pflasterstraßen, 

Gehwegen, Plätzen und 

historischen Anlagen.

FugenBooster
Multitalent

10-strahliges Fugenausräumgerät

www.optimas.de



FugenBooster

Ideal für Straßen, Gehwege und Plätze
Der Optimas Fugenbooster ist ein 
speziell entwickeltes 10-strahliges 
Fugenausräumgerät für die Sanie-
rung von Pflasterflächen, Gehwegen, 
Plätzen und historischen Anlagen in 
Natur- und Betonstein.

Einfaches Ausblasen der Pflaster-
fugen nur mit Druckluft, ohne dass 
Passanten oder Fahrzeuge von aus-
geworfenen Füllmaterial getroffen 
werden!

*Technische Änderungen vorbehalten

Optimas Maschinenfabrik · H. Kleinemas GmbH 
Industriestraße 12 · 26683 Saterland-Ramsloh
Tel.: +49-(0) 4498 / 92 42-0 
Fax: +49-(0) 4498 / 92 42-42
e-mail: info@optimas.de · www.optimas.de

Sprechen Sie uns an!

Besuchen Sie uns auf

Besucher- und Trainingszentrum Ramsloh

Musterbaustelle im Coreum, Stockstadt a. R.

Unser „Kennenlern-Angebot“:
Sie möchten die Optimas Produkte testen?
Buchen Sie einen Vorführtermin und unser geschultes Personal führt Ihnen auf Ihrer Baustelle die Optimas Technik kostenlos vor.  
Jetzt einen Termin vereinbaren – per Mail: info@optimas.de oder telefonisch: 04498-92420 ...

... oder besuchen Sie uns! 
Das Besucher- und Trainingszentrum in Ramsloh oder unsere Erlebniswelt im Coreum bieten Ihnen hierzu die Gelegenheit.  
Hier führen wir Ihnen die Optimas Geräte gerne vor – quasi „live“ im Arbeitseinsatz! Sie können die Geräte auch gleich selbst testen  
– ganz unverbindlich!
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Pflege mit Hochdruck!

Vorteile des FugenBooster 
  Ohne Wassereinsatz
    Integrierter Spritzschutz am  

Gerät
    Geregelt kontrollierter Auswurf 

des Materials
   Gleichmäßig tief ausgeräumte 

Fugen
   Mögliche Tagesleistung von 

500 - 800 m²
   Führungsgriff klappbar – somit 

einfacher Transport (auch mit 
dem PKW).

Bestellen Sie in unserem Online-Shop
unter www.optimas.de (inkl. 14 Tage Rückgaberecht)

Technische Daten:*

Größe: 750 x 360 x 100 mm

Gewicht: 25 kg

Erforderlicher Baukompressor  
ab 4 m³ / min bei 5-7 bar

Edelstahlgehäuse


