


ЗАВОДИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БЕТОНУ 
ПРОДУКТИВНІСТЮ 220 м3/год

Гнучкість у конфігурації

Висока виробнича 
ефективність та висока 
продуктивність

Проста установка завдяки 
модульній конструкції

Відповідність спеціальним 
вимогам щодо розміщення

Комфортна експлуатація та 
обслуговування завдяки 
зручному доступу

Простота обслуговування та 
низькі експлуатаційні витрати



STATIONARYMIX ST-220

ПРОДУКТИВНІСТЬ м3/год 220
ТИП ЗМІШУВАЧА Двохвальний
ЄМНІСТЬ ЗМІШУВАЧА л 5000
ОБ’ЄМ СУХОЇ СУМІШІ м3 7500
ОБ’ЄМ УЩІЛЬНЕНОЇ СУМІШІ л 5000
БУНКЕР ІНЕРТНИХ МАТЕРІАЛІВ м3 120-180
КІЛЬКІСТЬ СЕКЦІЙ 3-6
ДОЗАТОР ІНЕРТНИХ МАТЕРІАЛІВ м3 12

ДОЗАТОР ЦЕМЕНТУ кг 2000
ДОЗАТОР ВОДИ л 1200
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ кВт 310
НАПРУГА (можливі альтернативи) 400В-50Гц



ОГЛЯД 
ТОВАРУ-

БЛОК-СХЕМА



КОНТАКТИ

www.stainmann.com

info@stainmann.com

+38 (067) 801 77 00

facebook.com/
StainmannMaschinenbau

instagram.com/
stainmannmachinenbau

www.youtube.com/channel/
stainmann
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