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ФУНКЦІЇ нагріває теплову оливу до 280°C та передає її до
резервуарів, обладнання для виробництва та
трубопроводів, де потрібна теплова енергія

може бути оснащений будь-якими рідинними паливними
або газовими горільниками, що використовують будь-
який тип палива

Для більшої екологічності ми також виробляємо термічні
масляні котли з електричним опаленням

Цей продукт пропонується в різних варіантах та з різною
ємністю для встановлення на таких об'єктах, як
резервуари для зберігання бітуму, заводи для нанесення
асфальтової мастики, заводи для виробництва
модифікованих полімерних сумішей тощо

Операції є практичними за допомогою однієї кнопки та
одного оператора



ПЕРЕВАГИПЕРЕВАГИ Добре продумана камера
згоряння та теплообмінник зі
спіральною котушкою
забезпечують високу
продуктивність

Ми можемо запропонувати модель з
вертикальним корпусом

Завдяки своЇМ трьом газопроводам він
має унікальну ефективність згорання

Безпечні значення температури та
тиску забезпечуються подвійним
контролем за допомогою механічних та
електронних вимірювань

Для екологічно чистих проектів ми
пропонуємо варіанти термічних
масляних котлів з електричним
опаленням



Моделі термічних масляних котлів
на рідкому та газовому паливі

ТЕХНІЧНА СХЕМАТЕХНІЧНА СХЕМА  

CAPACITY (Kw)                    870                  1.160                   1.740  

CAPACITY (Kcal/h)       200.000          350.000           500.000   

CAPACITY (Kw)                    223                  405                    580   

CAPACITY (Kcal/h)       750.000         1.000.000         1.500.000   

CAPACITY (Kcal/h)         2.000.000               4.000.000   

CAPACITY (Kw)                      2.320                        4.640                   

FUEL TYPE LPG, CNG, NATURAL GAS, DIESEL, FUEL OIL



Моделі термічних масляних котлів
з електричними опалювачами

CAPACITY (Kcal/h)       100.000          150.000           

ТЕХНІЧНА СХЕМАТЕХНІЧНА СХЕМА

CAPACITY (Kw)                    115                   175                   

CAPACITY (Kcal/h)        200.000                

CAPACITY (Kw)                      223                   

ENERGY TYPE                     380V 3 FAZ 50 Hz



Відповідність міжнародним стандартам та наявність
необхідних сертифікатів дозволяють пристрою
забезпечувати високу продуктивність

Оскільки обладнання є ергономічним, процеси
монтажу, демонтажу та пуску в експлуатацію є
швидкими та практичними

Безпека та захист монтажу забезпечуються
відповідно до міжнародних регуляторних вимог
щодо експлуатації

Завдяки високій та швидкій окупності інвестицій,
інвестиційні та експлуатаційні витрати
мінімізуються
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