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Planta 
de bitumen 

modificado 
con polímero



Funciones
Ofrecemos un diseño orientado al cliente basado en el tipo y
la cantidad de aplicación

Los procesos de instalación, desmontaje e puesta en
marcha son rápidos y prácticos

Todas las unidades de producción de PMB tienen dimensiones
de contenedor, excepto las unidades de muy alta capacidad

El molino tricónico Siefer asegura una eficacia del 100% en
la molienda de SBS o resina gracias a su capacidad de
molienda perfecta

Gracias a su alto y rápido retorno de inversión (ROI), se
minimizan tanto los costos de inversión como los costos
operativos

El sistema siempre está bajo control gracias a la
transferencia de datos en tiempo real y la capacidad de
monitoreo remoto



VentajasVentajas Los valores de temperatura y
presión están doblemente
protegidos, tanto mecánica como
electrónicamente

Todos los componentes de la mezcla de
bitumen modificado con polímero
están perfectamente homogeneizados

El hecho de que la estabilidad del producto
esté asegurada mediante un controlador
PID elimina la necesidad de entrada de
operador

La precisión y exactitud de medición de
los medidores de flujo y celdas de carga
utilizados en la dosificación de los
componentes del producto, los cuales
tienen un impacto directo en la mezcla
resultante, son máximas



Tabla técnicaTabla técnica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

models

PORTABILIDA

CAPACIDAD (t/h)

PRODUCCIÓN MULTIPASO

PRODUCCIÓN CONTINUA
(EN LÍNEA)

TIPO DE MOLINO UTILIZADO

CAPACIDAD (t/h)

DOSIFICACIÓN DE SBS

 ST PMB 1MP  ST PMB 5MP  ST PMB 12MP  ST PMB 20MP  ST PMB 15SP  ST PMB 30SP

1-2 5-8 12-20 20-50 15-25 30-60

Х Х

ХХХХ

20’KONT 20’KONT 40’TR X2 KONT 40’TR X4 KONT 40’OT KONT 40’OT KONT

SM180HK
(MULTIFUNCIONAL)

SM290HK
MULTIFUNCIONAL

SMD2HK
MULTIFUNCIONAL

SMD3HK
MULTIFUNCIONAL

SM290HK
PASADA ÚNICA

SMD3HK
PASADA ÚNICA

1-5 20-40 25-50 60-125 15-25 60-125

MEDICIÓN DE
PESO DE CÉLULA

DE CARGA

MEDICIÓN DE
PESO DE CÉLULA

DE CARGA

MEDICIÓN DE
PESO DE CÉLULA

DE CARGA

MEDICIÓN DE
PESO DE CÉLULA

DE CARGA

MEDICIÓN DE
PESO DE CÉLULA

DE CARGA

MEDICIÓN DE
PESO DE CÉLULA

DE CARGA



Tabla técnicaTabla técnica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OTRAS ESPECIFICACIONES

DOSIFICACIÓN DE
ASFALTO

TIPO

ESPACIO DE BRECHA

SISTEMA DE CALEFACCIÓN

SISTEMA DE CONTROL

ADITIVOS QUÍMICOS

 ST PMB 1MP  ST PMB 5MP  ST PMB 12MP  ST PMB 20MP  ST PMB 15SP  ST PMB 30SP

MEDICIÓN DE
PESO DE CÉLULA

DE CARGA

0,300

(SULFURO) (ÁCIDO POLIFOSFÓRICO) (ACEITES AROMÁTICOS)

MEDIDOR DE
FLUJO DE MASA

ESPACIO DE BRECHA AJUSTABLE Y INVERSOR

0,300 0,300 0,300 0,100 0,100

INTERCAMBIADORES DE CALOR

POTENCIA TOTAL (KW) 32 150 230 320 161 210

MEDICIÓN DE
PESO DE CÉLULA

DE CARGA

MEDICIÓN DE
PESO DE CÉLULA

DE CARGA

MEDICIÓN DE
PESO DE CÉLULA

DE CARGA

MEDIDOR DE
FLUJO DE MASA
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StainmannMaschinenbau

StainmannMaschinenbau

+38 (067) 801 77 00

info@stainmann.com

https://okurmakina.com.tr/en/hot-oil-heater/



