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ФУНКЦІЇ
Ми пропонуємо клієнтськи орієнтований дизайн,
заснований на типі та кількості застосувань

Процеси монтажу, демонтажу та введення в
експлуатацію є швидкими та практичними

Усі одиниці виробництва PMB мають контейнерні розміри,
за винятком дуже потужних одиниць

тригональний млин Siefer забезпечує 100% ефективність
при використанні SBS або добавки завдяки своїм
ідеальним можливостям подрібнення

завдяки  високому та швидкому ROI (поверненню
інвестицій), витрати на інвестування та експлуатацію
мінімізовані

Система завжди під контролем завдяки передачі даних в
реальному часі та можливості віддаленого моніторингу



перевагипереваги Температурні та тискові
значення подвоюються за
допомогою механічного та
електронного захисту

Усі компоненти бітумної суміші з
полімерним модифікатором
належним чином гомогенізовані

Стабільність продукту забезпечується
контролером PID, що усуває необхідність
у втручанні оператора

Точність вимірювань і точність
витратомірів і тензодатчиків, що
використовуються для дозування
компонентів продукту, які
безпосередньо впливають на отриману
суміш, є максимальними



технічна таблицятехнічна таблиця

технічні характеристики

моделі

мобільність

ПРОДУКТИВНІСТЬ (т/год)
ВИРОБНИЦТВО МЕТОДОМ
БАГАТОКРАТНИХ ПРОХОДІВ

НЕПРЕРИВНЕ (ПОТОЧНЕ)
ВИРОБНИЦТВО

ТИП ВИКОРИСТАНОГО МЛИНА

ПРОДУКТИВНІСТЬ (т/год)

ДОЗУВАННЯ SBS

 ST PMB 1MP  ST PMB 5MP  ST PMB 12MP  ST PMB 20MP  ST PMB 15SP  ST PMB 30SP

1-2 5-8 12-20 20-50 15-25 30-60

Х Х

ХХХХ

20’KONT 20’KONT 40’TR X2 KONT 40’TR X4 KONT 40’OT KONT 40’OT KONT

SM180HK
MULTIPASS

SM290HK
MULTIPASS

SMD2HK
MULTIPASS

SMD3HK
MULTIPASS

SM290HK
SINGLEPASS

SMD3HK
SINGLEPASS

1-5 20-40 25-50 60-125 15-25 60-125

Зважування
за допомогою
тензодатчика

Зважування
за допомогою
тензодатчика

Зважування
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тензодатчика

Зважування
за допомогою
тензодатчика

Зважування
за допомогою
тензодатчика

Зважування
за допомогою
тензодатчика



технічна таблицятехнічна таблиця

технічні характеристики

інші характеристики

дозування бітуму

тип

зазор

СИСТЕМА НАГРІВУ

система контролю

хімічні добавки

 ST PMB 1MP  ST PMB 5MP  ST PMB 12MP  ST PMB 20MP  ST PMB 15SP  ST PMB 30SP

0,300

(сірка)        (Поліфосфорна кислота)       (ароматичні олії)

Масовий
витратомір

РЕГУЛОВАНИЙ ЗАЗОР &ІНВЕРТОР

0,300 0,300 0,300 0,100 0,100

теплообмінник

загальна потужність (кВт) 32 150 230 320 161 210

Масовий
витратомір

Зважування
за допомогою
тензодатчика

Зважування
за допомогою
тензодатчика

Зважування
за допомогою
тензодатчика

Зважування
за допомогою
тензодатчика
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